
www.kantech.com

Funzioni che fanno la differenza1:
•	 Supporto di 20 workstation e controllo di 

centinaia di migliaia di porte

•	 Importazione/sincronizzazione degli 
operatori EntraPass, gestione centralizzata 
basata su Microsoft Active Directory 

•	 Login automatico in EntraPass con le 
credenziali di Windows attivando l’opzione 
di Single Sign On in Microsoft Active 
Directory

•	 Integrazione con l'app mobile EntraPass 
Go – per interagire con EntraPass dal 
proprio dispositivo mobile

•	 Integrazione con EntraPass Web 
(piattaforma per utenti remoti) per gestire 
il controllo degli accessi, i video IP, il 
controllo telefonico degli ingressi e/o i 
dispositivi di sicurezza anti intrusione

•	 Supporto di 50* login simultanei da 
EntraPass Web e/o EntraPass Go Il 
primo login è incluso nella configurazione 
standard 

•	 Integrazione con i sistemi di gestione video 
Exacq, i DVR/NVR American Dynamics 
(VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex) e la 
piattaforma di sicurezza integrata Kantech 
INTEVO 

•	 Integrazione con i pannelli di allarme anti 
intrusione DSC PowerSeries, PowerSeries 
NEO e MAXSYS

•	 Doppio e triplo passaggio della scheda 
sul lettore (con controller KT-1/KT-400) per 
funzioni di attivazione dei relè, inserimento 
del sistema di allarme e blocco/sblocco 
delle porte

•	 Possibilità di assegnare 5 livelli di 
accesso per sito agli utenti del controller 
KT-1/KT-400

EntraPass 
Corporate Edition
Un unico software per gestire la 
sicurezza di più workstation

Connettività di rete
EntraPass Corporate Edition è un’affidabile 
piattaforma per ambienti di rete caratterizzata da 
un perfetto equilibrio di potenza ed economia. 
Il collegamento dei controller alla rete può 
essere effettuato in modo diretto o tramite una 
connessione RS-485. Il software EntraPass è 
compatibile con vari dispositivi IP Kantech tra cui 
i controller KT-400/KT-1 e Kantech IP Link (KT-IP), 
che utilizzano una robusta crittografia AES a 128 
bit per evitare che la sicurezza delle comunicazioni 
possa essere compromessa. KT-IP è un’interfaccia 
tra RS-232 e TCP/IP che permette di collegare 
alla rete i controller per porte KT-100/KT-300 e il 
controller IP KT-400, in grado supportare fino a 
8 lettori ioProx (controllo di ingressi e uscite su 4 
porte con lettori ioProx XSF). Per offrire la massima 
flessibilità di installazione insieme all’estrema 
praticità dei dispositivi IP plug & play, il nuovo 
controller KT-1 di Kantech comprende una porta 
Ethernet diretta, è dotato di funzionalità PoE/PoE+ 
e può essere facilmente montato al di sopra delle 
porte, riducendo i costi di cablaggio e i tempi di 
installazione. Grazie all’innovativo processo di 
configurazione e registrazione a un solo tasto, 
KT-1 offre agli integratori una soluzione IP di 
controllo degli accessi attivabile in pochi minuti. I 
dispositivi IP di Kantech offrono l’accesso in tempo 
reale alle informazioni di sicurezza e possono 
integrarsi in modo trasparente con le reti TCP/IP 
esistenti; ciò significa che non richiedono alcuna 
modifica alle apparecchiature, alle reti o ai sistemi 
già installati. Possono inoltre operare come unità di 
polling per verificare che i controller comunichino 
con EntraPass solo quando è richiesto, in modo 
da ridurre il traffico di rete.

Accesso remoto 
su rete mobile
EntraPass Corporate Edition supporta le moderne 
e intuitive applicazioni mobili EntraPass Web 
ed EntraPass Go, che offrono una fruibilità 

senza precedenti delle funzioni di sicurezza. Gli 
amministratori di sistema possono connettersi via 
Web, o utilizzare un'app dedicata sul proprio smart 
phone/tablet, per gestire da qualunque luogo 
le principali funzioni di controllo degli accessi, 
videosorveglianza e anti intrusione.

Architettura dei siti 
Ogni sito EntraPass rappresenta un edificio, 
un complesso, ecc. e può comprendere molte 
connessioni differenti, a ognuna delle quali sono 
collegati diversi controller per porte. Il sistema può 
gestire fino a 2048 connessioni IP locali/protette 
(da controller per porte KT-100, KT-200, KT-300, 
KT-1 o KT-400) per ogni gateway multisito.  
EntraPass supporta i lettori di schede di altri 
produttori e i rinomati lettori ioProx di Kantech.  
Questi ultimi utilizzano un formato XSF a 39 bit 
a elevata sicurezza e possono essere collegati 
con i cavi CAT5e esistenti, riducendo i costi di 
installazione. 

Il software EntraPass è altamente scalabile e può 
essere espanso all’aumentare delle esigenze di 
sicurezza dell'azienda.

Server di ridondanza
Il server di ridondanza protegge il database 
EntraPass contro i guasti inattesi ed è disponibile 
come opzione con il software Corporate e Global 
Edition. Grazie al trasferimento dei dati in tempo 
reale, è in grado di creare una piena ridondanza 
funzionale a costi contenuti. Nell'eventualità di un 
guasto al server primario, il database in mirroring 
lancia automaticamente il server di ridondanza, 
che supporta tutte le funzionalità del server 
primario. Ma soprattutto, il server di ridondanza 
è estremamente semplice da implementare e 
configurare. L’uso di più server di ridondanza con 
database in mirroring permette di creare condizioni 
di ridondanza a livello locale negli ambienti di rete.

1	Tutte le caratteristiche descritte in questa scheda sono disponibili con l'ultima build di EntraPass v6.03 o versione successiva



Caratteristiche

Compatibilità con i controller delle porte
Il software EntraPass, essendo compatibile con l’intera linea di 
controller per porte Kantech, offre una soluzione altamente scalabile 
per le installazioni in un singolo edificio o multisede. In base al 
software/controller selezionato, il sistema può essere espanso 
facilmente per controllare fino a un milione di porte e gestire milioni di 
schede in più siti

Strumenti di gestione 
remota del sistema
La piattaforma EntraPass Web ottimizza la fruibilità del sistema, 
permettendo di accedere da remoto in tempo reale alle funzioni e ai 
report di sicurezza principali da qualsiasi computer collegato a Internet. 
Attraverso EntraPass Web, gli addetti alla sicurezza possono gestire 
da remoto il blocco e lo sblocco delle porte, la gestione delle schede 
e delle programmazioni, le richieste di report, la visualizzazione di 
immagini “live” e registrate, il monitoraggio degli eventi sulle planimetrie 
e molto altro ancora. È sufficiente scaricare l’applicazione EntraPass 
Web sul PC con un browser per Windows per potersi collegare da 
qualunque luogo.

EntraPass Go è un’app mobile che permette di controllare da remoto 
il sistema di sicurezza senza bisogno di collegarsi a una workstation. 
EntraPass Go offre il pieno controllo sul sistema di sicurezza ovunque 
ci si trovi, permettendo di interagire con il software EntraPass dal 
proprio dispositivo mobile. Molto semplice da utilizzare, l’app permette 
di gestire in tempo reale oltre 20 attività di sicurezza da qualunque 
luogo e in qualunque momento. È possibile ad esempio creare/
gestire le schede, bloccare/sbloccare le porte, armare/disarmare 
partizioni specifiche, visualizzare immagini “live” dai server video Exacq 
exacqVision e dalla piattaforma di sicurezza integrata Kantech INTEVO, 
richiedere report e molto altro ancora. EntraPass Go può essere 
scaricato dall’App Store e da Google Play.

SmartLink per integrazione e 
automazione avanzata del sistema
L'applicazione SmartLink permette di integrare EntraPass con 
dispositivi intelligenti quali i multiplatori video, i sistemi HVAC, i pannelli 
LCD, i commutatori di matrice video, ecc. SmartLink si collega al 
dispositivo esterno mediante una connessione RS-232, un’API o una 
porta di rete. Grazie a SmartLink Task Builder, EntraPass offre capacità 
di automazione di livello avanzato. È possibile creare una serie di task, 
simili a macro, che possono poi essere attivati da qualsiasi evento 
e componente del sistema. Quando si verifica un evento, il sistema 
procede all'esecuzione automatica dei task definiti.

WebViews per un’esperienza 
d’uso ottimizzata
Le WebViews ottimizzano l'esperienza d’uso di EntraPass, 
permettendo di integrare facilmente nel desktop file e pagine Web. 
È possibile ad esempio importare una mappa planimetrica, topografica 
o geografica e aggiungervi vari tipi di oggetti, quali porte e relè, per 
ottenere una rappresentazione visiva delle applicazioni presenti in varie 
località di tutto il mondo.

Kantech Advantage Program
Poiché il software di gestione della sicurezza EntraPass viene 
regolarmente aggiornato con nuove funzioni e ottimizzazioni, è 
importante disporre degli strumenti di produttività e formazione 
necessari per usare efficacemente questa soluzione. Il Kantech 
Advantage Program (KAP) utilizza un metodo basato sui token che 
consente di restare sempre aggiornati sulla propria installazione 
EntraPass. Il numero di token richiesto dipende dalle opzioni EntraPass 
attivate.

Integrazione video
La capacità di monitoraggio in tempo reale è una risposta alla 
crescente importanza delle immagini video nei sistemi di controllo 
degli accessi. L'integrazione con i sistemi di gestione video Exacq, i 
DVR/NVR American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR, Intellex) 
e la piattaforma di sicurezza integrata INTEVO offre la possibilità di 
monitorare le immagini in tempo reale e all’occorrenza di riprodurle. 
I video possono essere collegati a eventi di accesso (ad esempio 
“apertura forzata porta”) e registrati simultaneamente da un massimo 
di sedici telecamere di unità DVR/NVR compatibili. Tutte le telecamere 
possono essere richiamate direttamente da una planimetria facendo 
doppio clic sull'icona della telecamera o del dome.

EntraPass Video Vault
Video Vault offre un'alternativa al salvataggio manuale delle singole 
clip. È sufficiente raggruppare le clip in base a determinati criteri, 
ad esempio l’apertura forzata delle porte o il rifiuto delle schede, 
perché Video Vault salvi gli eventi nel gruppo appropriato secondo la 
programmazione prescelta. Le clip video possono essere organizzate 
sia come icone che come immagini .bmp. Attraverso l’integrazione con 
il software EntraPass è possibile collegare fino a 128 DVR/NVR Exacq 
e/o American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR, Intellex e INTEVO) 
e archiviare i video importati su un massimo di 24 dispositivi di storage 
digitali.



Date un’occhiata più da vicino

Integrazione con le centrali 
di allarme anti intrusione
Grazie all’integrazione in un’unica piattaforma di tutte le funzionalità di 
sicurezza, come il rilevamento delle intrusioni, il controllo degli accessi, 
la videosorveglianza e il controllo telefonico degli ingressi, gli utenti 
possono interfacciarsi con un unico sistema e ottenere un controllo 
ottimale e completo con maggiore semplicità. Sono disponibili kit di 

integrazione per collegare 
i pannelli di allarme anti 
intrusione DSC ai sistemi 
di controllo degli accessi 
Kantech e creare una 
singola soluzione unificata. 
L’integrazione dei dati con 
i pannelli di allarme anti 
intrusione DSC PowerSeries, 
PowerSeries NEO* o 
MAXSYS permette al sistema 

di controllo degli accessi di ricevere gli eventi di intrusione, visualizzare 
lo stato della zona e gestire le partizioni e i codici utente correlati. 
*Nota: la tastiera virtuale NEO non è attualmente disponibile.

Le zone virtuali di DSC PowesrSeries NEO permettono di inviare 
gli eventi di controllo degli accessi da EntraPass alla stazione di 
monitoraggio centrale, per un controllo della situazione ancora più 
completo.

Integrazione del controllo 
telefonico degli ingressi
Appartamenti, condomini e uffici sono solo alcuni dei luoghi in cui le 
funzioni di sicurezza e comunicazione possono dimostrarsi di grande 
utilità per controllare il traffico di residenti e visitatori. Il Kantech 
Telephone Entry System (KTES) permette di integrare pienamente il 
sistema di controllo degli accessi con le funzioni di controllo telefonico 
degli ingressi, consentendo di registrare, monitorare e documentare gli 
accessi dei visitatori e dei residenti. Oltre alla pratica tastiera telefonica 
“touch-tone” e alla funzionalità audio a due vie, il sistema può integrare 
una funzione di verifica delle immagini che rende la soluzione ancora 
più efficace.
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Prodotti correlati Omologazioni

Pannelli di allarme DSC 
PowerSeries Neo e MAXSYS

exacqVision
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App mobile 
EntraPass Go

Requisiti minimi del sistema
Processore (senza integrazione video) . . . . . .      �Intel® Core™ 2Duo 2,6 GHz o superiore
Processore (con integrazione video) . . . . . . .       �Quad Core
RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              �Almeno 2 GB  

(4 GB con integrazione video)
Spazio libero su disco fisso  
per il software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �50 GB
Profondità dei colori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   �24 bit (16 milioni di colori), richiesta per 

l'integrazione video
Risoluzione dello schermo  . . . . . . . . . . . . . .              1024 x 768
Scheda grafica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �Scheda grafica PCI Express con 512 MB 

di memoria (1 GB con integrazione video) e 
supporto di DirectX 9.0

Scheda di rete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �Scheda di rete 10/100 Base-T (Gigabit o 
superiore con integrazione video)

Sistemi operativi compatibili 
Windows 10 Enterprise, Windows 7 Pro/Enterprise/Ultimate, Windows 8 e 8.1 Enterprise, 
Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2012 R2 Data Center. 
Tutti i sistemi operativi sono supportati in versione a 32 e 64 bit. Tutti i sistemi operativi 
devono disporre degli aggiornamenti e dei Service Pack più recenti.
Per le integrazioni, verificare le specifiche dei prodotti utilizzati.

Ambiente virtuale supportato . . . . . . . . . . . .            �VMware Workstation 7 e versioni successive

Capacità del sistema
Schede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            �Illimitate
Famiglie di schede o codici del sito  . . . . . . .       �Illimitati
Lettori di schede/Tastiere per ogni gateway multisito

KT-400, KT-1, KT-300 . . . . . . . . . . . . . . . .                �Fino a 10.000 
Punti monitorati (ingressi) per gateway multisito

KT-400, KT-1, KT-300 . . . . . . . . . . . . . . . .                �Fino a 100.000  
Uscite ausiliarie per il lettore
LED e allarmi porta per gateway multisito

KT-400, KT-1, KT-300 . . . . . . . . . . . . . . . .                �Fino a 100.000  
Piani di ascensore per cabina . . . . . . . . . . . .           �64
Livelli di accesso degli utenti . . . . . . . . . . . . .            �250 per sito
Livelli di accesso per ogni utente  
autorizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          �KT-300(1) KT-400/KT-1 (5) per sito 
Combinazioni di livelli di accesso . . . . . . . . .         �Illimitate
Programmazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      �100/sito
Intervalli di tempo per ogni  
programmazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     �KT-300 (4), KT-400/KT-1 (20)
Festività  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            �366 per sistema
Workstation operatore  . . . . . . . . . . . . . . . . .                 �20 + 1 sul server
Login simultanei in EntraPass Web . . . . . . . .       �50
Gateway multisito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     �41
Password per gli operatori del sistema . . . . . .      �Illimitate
Livelli di sicurezza degli operatori  . . . . . . . . .         �Illimitati, predefiniti (3)
Lingue di sistema supportate  
simultaneamente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     �Due
Numero di stampanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  �Una stampante di registro; una stampante 

di rapporti; una stampante di badging per 
workstation

Connessioni per ogni gateway  
multisito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            �Fino a 2048 (IP, USB, dial up)

Capacità di integrazione
Controllo anti intrusione . . . . . . . . . . . . . . . .                �Pannelli di allarme DSC PowerSeries (PC1616, 

PC1832, PC1864, PC4020), PowerSeries 
NEO (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) e 
MAXSYS (PC4020)

Video
Sistemi di gestione video Exacq (v7.2) e DVR/ NVR American Dynamics (VideoEdge fino 
alla versione v4.6), HDVR (v1.6), ADTVR (v2.20.05), Intellex (fino alla versione v5.0) e 
piattaforma INTEVO. Intellex Ultra, DVMS e IP richiedono tutti il software EntraPass v3.1 
o superiore, Intellex LT richiede il software v2.6 o superiore. Videoregistratori Panasonic 
(con opzione E-COR-DVR-1): WJ-HD309A/316A/616/716, WJ-ND200/300/400.

Codici dei modelli
Ciascun pacchetto software EntraPass Corporate Edition comprende: due licenze per 
workstation aggiuntive, una licenza per server/workstation, una licenza per gateway 
multisito e una licenza per WebStation

Software
E-COR-EN-V6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �EntraPass Corporate Edition, software e 

manuale utente in inglese
E-COR-FR-V6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �EntraPass Corporate Edition, software e 

manuale utente in francese
E-COR-V6-LIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �EntraPass Corporate Edition, licenza software
E-COR-V6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          �EntraPass Corporate Edition, software
E-COR-UPG-V6-EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   �EntraPass Corporate Edition, aggiornamento 

software dalla versione v3.xx alla v6.xx e 
manuale utente in inglese

E-COR-UPG-V6-FR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   �EntraPass Corporate Edition, aggiornamento 
software dalla versione v3.xx alla v6.xx e 
manuale utente in francese

E-COR-UPG-V6-LIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  �EntraPass Corporate Edition, licenza di 
aggiornamento del software

Licenze per workstation e gateway aggiuntivi
E-COR-WS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        �Licenza per 1 workstation  

(v3.xx e versioni successive)
E-COR-WS6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        �Licenza per 6 workstation  

(v3.xx e versioni successive)
E-COR-COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        �Licenza per 40 gateway multisito  

(v3.xx e versioni successive)

Opzioni
E-COR-LDAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        �Licenza per integrazione LDAP opzionale
E-COR-RDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        �Licenza per 1 server di ridondanza  

(v3.xx e versioni successive)
E-COR-SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         �Licenza per 1 gateway per schede - 

Interfaccia per database MS SQL  
(v3.xx e versioni successive)

E-COR-VVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        �Licenza per 1 EntraPass Video Vault  
(v3.xx e versioni successive)

E-COR-WEB-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �Licenza per 1 login simultaneo su WebStation 
(v4.xx e versioni successive)

E-COR-WEB-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �Licenza per 3 login simultanei su WebStation 
(v4.xx e versioni successive)

E-COR-WEB-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      �Licenza per 10 login simultanei su WebStation 
(v6.01 e versioni successive)

E-COR-WEB-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      �Licenza per 25 login simultanei su WebStation 
(v6.01 e versioni successive)

E-COR-DVR-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �Licenza per singolo DVR di altri produttori 
(v5.02 e versioni successive)

Token per Kantech Advantage Program (KAP)
E-COR-KTK-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �1 token Kantech
E-COR-KTK-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �2 token Kantech
E-COR-KTK-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �3 token Kantech
E-COR-KTK-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       �5 token Kantech
E-COR-KTK-10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      �10 token Kantech

Manuali utente
E-COR-MAN-EN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     �EntraPass Corporate Edition, manuale utente 

in inglese


