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Funzioni che fanno la differenza:

•	 Semplice	e	pratico

•	 Possibilità	di	salvare	fino 8 configurazioni	
(orari	di	accesso,	orari	di	sblocco	delle	
porte,	ecc.)	su	un	dispositivo	USB	e	di	
caricarle	su	altre	unità	ioPass	SA-550

•	 Utilizzo	mediante	scheda,	PIN	o	
entrambi

•	 Controllo	dei	programmi	da	tastiera

•	 Integrazione	con	lettore	esterno	ioProx	
opzionale

•	 Possibilità	di	memorizzare	fino	a		
1.000	utenti

•	 Registrazione	delle	ultime	3.500	
transazioni	con	indicazione	di	data	e	ora

•	 Interfaccia	utente	disponibile	in	6	lingue:	
inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco,	
olandese	e	italiano

•	 Possibilità	di	programmare	24	festività	
ricorrenti	(1°	gennaio	e	25	dicembre	
sono	preimpostati)	su	ogni	controller

•	 24	festività	non	ricorrenti	per	ogni	
controller

•	 Supporto	di	4	programmi	di	accesso	e	
1	programma	di	sblocco	delle	porte	su	
ogni	controller

ioPass
Controller per porte indipendente

Un dispositivo indipendente
Perfetto	per	le	applicazioni	su	scala	ridotta,	
come	negozi,	locali	di	deposito	o	parcheggi,	
SA-550	è	un	controller	indipendente	che	
incorpora	un	lettore	di	schede	di	prossimità	
Wiegand	a	26	bit	ioProx.	Permette	di	
memorizzare	fino	a	1.000	utenti	e	può	essere	
programmato	direttamente	dalla	tastiera.	Il	
controller	permette	di	definire	vari	livelli	di	
accesso,	programmi	di	sblocco	e	festività.	
Offre	inoltre	la	registrazione	delle	ultime	
3.500	transazioni	con	indicazione	di	data	
e	ora.	Tutti	i	comandi	vengono	visualizzati	
sul	display	LCD	a	2	righe	di	16	caratteri.	

Trasferimento e 
backup dei dati 
La	configurazione	delle	porte,	il	database	
delle	schede	e	gli	eventi	possono	essere	
scaricati	su	una	chiavetta	USB	per	scopi	
di	backup.	I	controller	SA-550	possono	
supportare	fino	a	8	configurazioni	differenti	
per	porta	(orari	di	accesso,	orari	di	sblocco,	
ecc.).	I	dati	di	configurazione	delle	porte	
possono	quindi	essere	trasferiti	ad	altri	
controller	SA-550	tramite	una	chiavetta	USB.

Lettore esterno opzionale 
Per	maggiore	praticità	e	sicurezza,	l'unità	
SA-550	può	essere	integrata	con	un	
lettore	esterno	ioProx.	In	questo	modo	
il	controller	potrà	restare	sul	lato	sicuro	
della	porta.	Oppure,	è	possibile	utilizzare	
il	lettore	esterno	resistente	alle	intemperie	
all'aperto,	anche	in	ambienti	freddi.

Blocco delle schede per 
password non valide
Per	impedire	l'accesso	a	persone	
non	autorizzate	che	provino	a	inserire	
ripetutamente	password	diverse,	una	
speciale	opzione	del	sistema	permette	
di	attivare	un	relè	di	allarme	e/o	di	
cancellare	automaticamente	il	numero	
della	scheda	dopo	cinque	tentativi.

Modulo relè sulla porta
Il	modulo	relè	ioPass	è	separato	
dall'unità	e	può	essere	incassato	
in	una	parete	o	nel	soffitto.
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Prodotti correlati Omologazioni

©	2013	Tyco	Security	Products.	Tutti	i	diritti	riservati.		KT0316-DS-201310-R03-A4-IT
I	marchi	commerciali,	i	loghi	e	i	marchi	di	servizi	che	compaiono	in	questo	documento	sono	registrati	negli	Stati	Uniti	d'America	[o	in	altri	paesi].	Qualsiasi	uso	non	consentito	dei	marchi	commerciali	è	strettamente	proibito	e	Tyco	
si	riserva	il	diritto	di	perseguire	qualsiasi	violazione	dei	propri	diritti	di	proprietà	intellettuale	nella	misura	massima	prevista	dalla	legge,	ad	inclusione	di	eventuali	denunce	penali.	I	marchi	non	appartenenti	a	Tyco	sono	di	proprietà	dei	
rispettivi	titolari	e	sono	utilizzati	dietro	autorizzazione	o	nel	rispetto	della	legislazione	vigente.

Le	offerte	e	le	specifiche	dei	prodotti	sono	soggette	a	variazione	senza	preavviso.	I	prodotti	effettivi	possono	differire	dalla	loro	rappresentazione	fotografica.	Non	tutti	i	prodotti	offrono	l'intera	gamma	di	funzionalità.	La	disponibilità	
effettiva	varia	in	base	alla	specifica	regione;	contattare	il	proprio	rappresentante	di	vendita.

T.Rex
Rilevatore	di	richiesta	di	uscita

Lettori	ioProxPB-EXIT
Pulsante	di	uscita

Serratura	elettrica

Specifiche
Portata	di	lettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Fino	a	10	cm	(4")
Tensione	di	ingresso	. . . . . . . . . . . . . . . .	12	VDC
Corrente	DC	max.. . . . . . . . . . . . . . . . . .	300	mA
Display	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16	caratteri,	2	righe,	LCD	con	

retroilluminazione
Lingue	di	programmazione	da	tastiera	. .	inglese,	francese,	spagnolo,	tedesco,	

olandese,	italiano
Dimensioni	(A	x	L	x	P) . . . . . . . . . . . . . . .	15	x	9,5	x	4	mm	(5,9	x	3,8	x	1,6")
Peso	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	380	g	(13,5	oz)
Colore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Nero
Materiale	involucro	 . . . . . . . . . . . . . . . . .	ABS	(UL	94V-0)
Indicatore	LED	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Bicolore	(verde/rosso)
Avvisatore	acustico . . . . . . . . . . . . . . . . .	Piezoelettrico
Temperatura	di	esercizio . . . . . . . . . . . . .	Da	0	°C	a	50°C	(32°F	-	122°F)
Umidità	di	esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . .	Dal	5%	al	95%		

(umidità	relativa,	senza	condensa)
Massima	distanza	tra:
	 Controller	e	lettore	di	prossimità. . . . . .	150	m	(500	ft),	2	conduttori	pieni	a	

doppino	ritorto	n.	22	AWG,	non	schermati
	 Controller	e	modulo	relè . . . . . . . . . . . .	150	m	(500	ft),	2	conduttori	pieni	a	

doppino	ritorto	n.	22	AWG,	non	schermati
	 Modulo	relè	e	alimentazione. . . . . . . . .	150	m	(500	ft),	1	conduttore	pieno	su	

doppino	n.	18	AWG,	non	schermato
	 Alimentazione	consigliata . . . . . . . . . . .	12	VDC,	1	A
Ingresso	di	contatto	porta. . . . . . . . . . . .	NO	o	NC,	selezionabile
Ingresso	per	richiesta	di	uscita	. . . . . . . .	NO	o	NC,	selezionabile
Uscita	relè
(relè	serratura,	relè	allarmi,	relè-1)	. . . . . .	Form	C,	NO	e	NC,	3	A,	24	VDC
Timer	relè	serratura . . . . . . . . . . . . . . . . .	Da	1	a	255	sec
Timer	relè	allarmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Da	1	a	255	sec
Timer	relè-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Da	1	a	255	sec
Timer	porta	socchiusa	 . . . . . . . . . . . . . .	Da	1	a	255	sec
Registrazione	dati	. . . . . . . . . . . . . . . . . .	Ultime	3.500	transazioni	con		

indicazione	di	data	e	ora
Schede	compatibili	. . . . . . . . . . . . . . . . .	Schede	ioProx	P10SHL,	P20DYE,	

P30DMG,	P40KEY	e	P50TAG
Capacità	utenti	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Memorizzazione	di	max.	1.000	utenti
Certificazioni	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	CE,	FCC,	UL294	e	ICES-003

Codice	modello Descrizione

SA-550 Controller	indipendente	con	lettore	di	prossimità	integrato

SA-RM56 Modulo	relè	aggiuntivo

P225W26	 Lettore	esterno	ioProx	opzionale,	installabile	sullo	stipite,	compatibile	con	schede	Wiegand	a	26	bit

P325W26 Lettore	esterno	ioProx	opzionale,	installabile	in	scatola	singola,	compatibile	con	schede	Wiegand	a	26	bit


